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Wagi Wielkopolska PN-EN ISO/IEC17025:2018-02 F-02/POL - 14

Data zgtoszenia (wypetnia LWWW) Nr zgtoszenia (wypetnia LWWW) Osoba kontaktowa
Dane zleceniodawcy (nazwa,adres firmy, NIP) wypelnia klient Dane uzytkownika (nazwa, adres firmy) wypelnia klient
Miejsce wzorcowania LDN Adres zleceniodawcy I:I Adres Uzytkownika I:l Inne-podac doktadny adres I:‘

Producent Typ Nr. Klasa

Max e d Min:

Nr wewnetrzny: Rok produkgji: Ksztatt nosni:

srak A . O
8 9
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— ~ Normy PN-EN 45501:2015 g tej akceptacji
5 o . Metoda 1 I:I wzorce masy umieszczane na nosni stopniowo wzrastajgco o proste] akceptacji :I
© 3 Zagadnienia metrologiczne |:| etoda , - 3
[oY0] e . za kazdym razem zdejmujgc wzorce masy ©
© 3 g wag nieautomatycznych. g pasma ochronnego I:l
® H
; @ ED Klienta ( poda¢ jakie patrz |:| Metoda 2 D wzorce masy umieszczane na no$ni stopniowo wzrastajgco g Klienta ( podac jakie patrz I:l
§ g uwagi) w sposdb ciggty ;“;’ uwagi)
e g
2 . wzorce masy umieszczane na nosni stopniowo wzrastajgco 3 .
2 N N
» € I:I Metoda 3 I:I i malejaco g ¢ I:I
L0 T PSPPSR PSPPI
Zakres wzorcowania oraz punkty wzorcowania ustalone z klientem
Laboratorium zapewnia poufno$é wszystkich informacji uzyskanych lub wytworzonych podczas realizacji dziatalno$ci laboratoryjnej. Zleceniodawca ma
prawo do ztozenia skargi i do uczestnictwa we wzorcowaniu w charakterze obserwatora. Sposéb i metody wzorcowania sg zawarte w INSTRUKCJI
WZORCOWANIA IP-01 opartej na EURAMET cg-18 Version 4.0
Piecze¢ zleceniodawcy T1 T2
Temperatura °C
poprawka °
czas stabilizacji h
T zreduk. °C
data / podpis zleceniodawcy ITo-Tl c
llo$¢ wag na wniosku: ..o, wynik pozytywny ]
wynik negatywny ]
Zlecenie przyjat: e, Przeglagdu dokonat: .

W przypadku wiekszej ilosci wag wypetnic kolejne strony zlecenia
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W sposdb ciagty
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Stwierdzenie zgodnosci z
wymaganiami

Nie

Metoda 3 D

wzorce masy umieszczane na nosni stopniowo wzrastajaco
i malejaco

Zasada podejmowania decyzji

Nie
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Producent Typ Nr. Klasa
Max e d Min:
Nr wewnetrzny: Rok produkcji: Ksztatt nosni: .
BRAK A .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
N PN-EN 45501:2015 T prostej akceptacji I:l
; Zaorar;]r\iienia metrologiczne I:l Metoda 1 D wzorce masy umieszczane na nosni stopniowo wzrastajgco ;T
© 8 s . s za kazdym razem zdejmujac wzorce masy ','; I:l
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| &< g
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T 3 2
[
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&a Nie I:l Metoda 3 D i malejaco E Nie I:I
N
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Zakres wzorcowania oraz punkty wzorcowania ustalone z klientem
Laboratorium zapewnia poufno$é wszystkich informacji uzyskanych lub wytworzonych podczas realizacji dziatalnosci laboratoryjnej. Zleceniodawca ma
prawo do ztozenia skargi i do uczestnictwa we wzorcowaniu w charakterze obserwatora. Sposéb i metody wzorcowania sg zawarte w INSTRUKCJI
WZORCOWANIA IP-01 opartej na EURAMET cg-18 Version 4.0
Producent Typ Nr. Klasa
Max e d Min:
Nr wewnetrzny: Rok produkgiji: Ksztatt nosni: .
BRAK A .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
N PN-EN 45501:2015 . .
Zao;n;:ienia metrologiczne I:l Metoda 1 D wzorce masy umieszczane na no$ni stopniowo wzrastajgco prostej akceptacji I:l
© e ) e za kazdym razem zdejmujac wzorce masy I:l
) wag nieautomatycznych. pasma ochronnego
©
; Klienta ( poda¢ jakie patrz I:l Metoda 2 |_| wzorce masy umieszczane na no$ni stopniowo wzrastajgco Klienta ( podac jakie patrz I:l

uwagi: ....coeeeennn.

Zakres wzorcowania oraz punkty wzorcowania ustalone z klientem
Laboratorium zapewnia poufno$¢ wszystkich informacji uzyskanych lub wytworzonych podczas realizacji dziatalno$ci laboratoryjnej. Zleceniodawca ma
prawo do ztozenia skargi i do uczestnictwa we wzorcowaniu w charakterze obserwatora. Sposoéb i metody wzorcowania sg zawarte w INSTRUKCJI
WZORCOWANIA IP-01 opartej na EURAMET cg-18 Version 4.0
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Wagi Wielkopolska PN-EN 1SO/IEC17025:2018-02 F-02/POL - 14
Producent Typ Nr. Klasa
Max e d Min:
Nr wewnetrzny: Rok produkgji: Ksztatt nosni:
BRAK A . .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Normy PN-EN 45501:2015
Zagadnienia metrologiczne
wag nieautomatycznych.

Metoda 1 D

wzorce masy umieszczane na no$ni stopniowo wzrastajgco
za kazdym razem zdejmujac wzorce masy

prostej akceptacji

pasma ochronnego

Waga

Stwierdzenie zgodnosci z
wymaganiami

i malejaco

Klienta ( poda¢ jakie patrz I:I Metoda 2 |_| wzorce masy umieszczane na no$ni stopniowo wzrastajgco Klienta ( podac jakie patrz
uwagi) w sposdb ciggty uwagi)
. I:l wzorce masy umieszczane na nosni stopniowo wzrastajaco .
Nie Metoda3 ] Nie

Zasada podejmowania decyzji
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Zakres wzorcowania oraz punkty wzorcowania ustalone z klientem
Laboratorium zapewnia poufno$é wszystkich informacji uzyskanych lub wytworzonych podczas realizacji dziatalnosci laboratoryjnej. Zleceniodawca ma
prawo do ztozenia skargi i do uczestnictwa we wzorcowaniu w charakterze obserwatora. Sposéb i metody wzorcowania sg zawarte w INSTRUKCJI
WZORCOWANIA IP-01 opartej na EURAMET cg-18 Version 4.0

i malejgco

Producent Typ Nr. Klasa
Max e d Min:
Nr wewnetrzny: Rok produkgji: Ksztatt nosni: . .
BRAK A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Normy PN-EN 45501:2015 T . .
N y_ i i wzorce masy umieszczane na nosni stopniowo wzrastajaco oy prostej akceptacji I:l
3 Zagadnienia metrologiczne | [] Metodal [] o
© 1} . za kazdym razem zdejmujgc wzorce masy :
a0 £E wag nieautomatycznych. 2 pasma ochronnego (|
© o & <
; :"‘f f:c'b Klienta ( podac jakie patrz I:l Metoda2 || wzorce masy umieszczane na nosni stopniowo wzrastajaco é Klienta ( podaé jakie patrz I:l
N g uwagi) w sposéb ciagty @ uwagi)
N S °
e 3 S
‘g . I:I wzorce masy umieszczane na no$ni stopniowo wzrastajgco _g . I:I
g Nie Metoda 3 D o Nie
o
N
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Zakres wzorcowania oraz punkty wzorcowania ustalone z klientem
Laboratorium zapewnia poufno$é wszystkich informacji uzyskanych lub wytworzonych podczas realizacji dziatalnosci laboratoryjnej. Zleceniodawca ma
prawo do ztozenia skargi i do uczestnictwa we wzorcowaniu w charakterze obserwatora. Sposéb i metody wzorcowania sg zawarte w INSTRUKCJI
WZORCOWANIA IP-01 opartej na EURAMET cg-18 Version 4.0

Zlecenie przyjat:

W przypadku wieksze] ilosci wag wypetnic kolejne strony zlecenia
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Producent Typ Nr. Klasa
Max e d Min:
Nr wewnetrzny: Rok produkji: Ksztatt nosni: .
BRAK A .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
Normy PN-EN 45501:2015 3 i i |
:; Za:;rgr\:ienia metrologiczne I:l Metoda 1 D wzorce masy \.Jmieszczane na Tws'r‘ﬁ stopniowo wzrastajgco ;T proste] akceptacji
© <} . za kazdym razem zdejmujac wzorce masy ',';
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S g uwagi) w sposdb ciagty @ uwagi)
: O :
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Zakres wzorcowania oraz punkty wzorcowania ustalone z klientem
Laboratorium zapewnia poufno$é wszystkich informacji uzyskanych lub wytworzonych podczas realizacji dziatalno$ci laboratoryjnej. Zleceniodawca ma
prawo do ztozenia skargi i do uczestnictwa we wzorcowaniu w charakterze obserwatora. Sposéb i metody wzorcowania sg zawarte w INSTRUKCJI
WZORCOWANIA IP-01 opartej na EURAMET cg-18 Version 4.0
Producent Typ Nr. Klasa
Max e d Min:
Nr wewnetrzny: Rok produkgiji: Ksztatt nosni:
BRAK A . -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Normy PN-EN 45501:2015 = ) i
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S e uwagi) w sposdb ciagly -GE—, uwagi)
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Zakres wzorcowania oraz punkty wzorcowania ustalone z klientem
Laboratorium zapewnia poufno$é wszystkich informacji uzyskanych lub wytworzonych podczas realizacji dziatalno$ci laboratoryjnej. Zleceniodawca ma

prawo do ztozenia skargi i do uczestnictwa we wzorcowaniu w charakterze obserwatora. Sposéb i metody wzorcowania sg zawarte w INSTRUKCJI
WZORCOWANIA IP-01 opartej na EURAMET cg-18 Version 4.0

Zlecenie przyjat:
















